
Capteur intelligent  
ConnectPlus™
Le capteur intelligent ConnectPlus™ est un capteur de température 
et de fuite d’eau qui fonctionne jumelé avec le thermostat 
ConnectPlus. Cet appareil peut être utilisé comme capteur de 
température du plancher optionnel pour le système de plancher 
chauffant. Les fuites d’eau détectées fournissent des alarmes 
sonores et visuelles, et le thermostat reçoit des notifications.

OPTIONS DU PRODUIT
Qté Description Nº du modèle Nº de commande

Capteur intelligent ConnectPlus 500120 81020611

Spécification technique

Nom de la tâche ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Entrepreneur –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lieu de la tâche  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Approbation ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ingénieur  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Nº de bon de commande de l’entrepreneur –––––––––––––––––

Approbation  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Représentant –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capteur intelligent ES-ST-ConnectPlus  

DocumentationDocumentation IOM-ST-CPSS, ES-ST-CPSS

Alimentation 2 piles AA incluses

Durée de vie de la batterie 1 an

Température de fonctionnement 32° F à 104° F (0° C à 40° C)

Marge d’humidité de fonctionnement 0 à 100 % d’humidité

Plage de stockagePlage de stockage -4 °F à 122 °F (-20 °C à 50 °C)

Étui étanche IPÉtui étanche IP IP67

Dimensions
Diamètre 33⁄8 po (85,38 mm),  
 hauteur 111⁄16 po (42,87 mm)

Spécifications

Voyants d’état :
 Non jumelé Clignotement orange
 Jumelage en cours Clignotement vert
 Jumelé Vert stable
 Fuite d’eau Clignotement rouge/vert et avertisseur sonore
 Erreur Rouge stable
 Pile faible Clignotement rouge

ID FCC : 2AFJT - CIMDOF18815
IC : 20938 - CIMDOF18815

Capteur intelligent ConnectPlus

Le capteur intelligent ConnectPlus est compatible uniquement avec le modèle 
SunStat® ConnectPlus. Ne se connecte pas aux anciens modèles de thermostat 
SunStat.
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Les caractéristiques des produits SunTouch sont fournies en unités impériales; les unités métriques sont approximatives et sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des mesures précises, 
veuillez contacter le service technique de SunTouch. SunTouch se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la fabrication, les caractéristiques et les matériaux des produits sans 
préavis et sans obligation de procéder à ces changements et modifications sur les produits SunTouch vendus antérieurement ou ultérieurement. Reportez-vous au manuel du propriétaire pour plus 
d’informations sur la garantie.

Cette fiche technique ne vise pas à fournir des instructions d’installation et 
des consignes de sécurité complètes. Afin d’éviter des dommages matériels 
ou des blessures, veuillez vous référer au manuel d’installation complet et à 
la notice de sécurité du produit fournis avec le produit.

MISE EN GARDE!

42
,8

7

ø85,38

AVIS


	Job Name field: 
	Job Location field: 
	Engineer field: 
	Approval field 1: 
	Contractor field: 
	Approval field 2: 
	Contractor P: 
	O: 
	 No: 
	 field: 



	Representative field: 


